
 

 

Rueil Malmaison, le 05 Décembre 2017 

 

Déclaration CE de conformité 

EC declaration of conformity 

 

Nous soussigné representant 

We undersigned, representing 
 

LUCIBEL SA 
 

Déclarons par la présente que la gamme de produits 

Herewith declare that the product range 
 

LUCIPANEL EVO 2 
 

Références 
LP  T  X  XX  X  XXX  .XX 

             1    2   3     4       5 

 

Where : 

Group1(X): Color temperature: 

        W – Warm White; 

        N – Neutral White; 

        C – Cold White; 

Group2(XX): 10-55 

             Power between 10W to 55W; 

Group3(X): Color of product 

        W – White; 

        G – Gray; 

        B – Black; 

Group4(XXX): Size of product 

        033 – 300 x 300 mm; 

        036 – 300 x 600 mm; 

        062 – 620 x 620 mm; 

        067 – 670 x 670 mm; 

        675 – 675 x 675 mm; 

        122 – 1200 x 200 mm; 

        123 – 1200 x 300 mm; 

       126 – 1200 x 600 mm; 

Group5(.XX): Logistics traceability code: 

         The ‘xx’ can be digital from 0-9 or alphabet from A to Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Satisfait aux exigences essentielles des directives CE suivantes 

Meets the essential requirements of the following EC directives 

 

Directive compatibilité ElectroMagnétique 2014/30/UE 

ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU 

Directive Basse Tension 2006/95/CE 

Low Voltage Direct 2006/95/EC 

Sécurité Photobiologique (Risque 0) 

PhotoBiological Safety (Exempt group) 

Restriction of Hazardous Substances (ROHS) 2011/65/EU 

 

Et est conforme aux normes suivantes 

And is in conformity with the following standards 

 

EMC : EN 55015 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547 ; 

LVD : EN 60598-2-2 ; EN 60598-1 ; EN 62493 

PBS : EN 62471   -  Exempt group 

ROHS : IEC 62321 

 

Satisfait aux exigences essentielles des règlements français contre les risques d’incendie 

Meet the essential requirements of French regulation against fire 

 

Classification EN 60695-2-10:2000 Test Fil incandescent à 960°C 

Classification EN 60695-2-10:2000 Glow wire test at 960°C 

 

 

Frédéric GRANOTIER 

Président Directeur Général 


