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LUMINAIRES ENCASTRES & PLAFONNIERS - LINEAIRES

+ PRODUIT

e Design trés fin
o |nstallation facile
® 50000 h L90B10
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GAMME ALUR

UN LINEAIRE ENCASTRE ESTHETIQUE

Design épuré pour un encastrement élégant et discret (8cm de largeur).
Utilisation d'un double diffuseur optique pour un confort optimal.
Homogénéité d'éclairement de la surface utile pour une lumiére confortable.

UNE PERFORMANCE SUR-MESURE
Excellente efficacité lumineuse (120 Im/W).
Diffusion de la lumiere sur 105°.

Durée de vie de 50 000 h (L90B10).

SIMPLICITE D'UTILISATION

Encastrement sans outil au moyen d’un systéme de ressorts.
Alimentation déportée et livrée connectée au luminaire.
Choix d'une alimentation standard, 1-10V ou DALI.

APPLICATIONS
Bureaux, commerces, locaux scolaires, ...

photos non contractuelles - les données peuvent faire I'objet de modifications



Longueurs : 595mm et 1195 mm

1
8g
_

Unité : mm

VERSION

0,6 m
20W

1,2m
30W

m
24 W

2m
48 W

PUISSANCE

U TOTALE

LUMINEUX
SORTANT

CONSOMMEE
(AVEC DRIVER)

2500 Im 209W
3400 Im 28,4 W
2850 Im 23,7 W
5700 Im 47,4 W

ALUR - 105°

IRC
[ ]| pao | ko2 || 55

ugr || 105°

<19 | /\

-

R0 | C € || RoHS

>15000

COMPATIBLE

B

Luminaire en profilé d'aluminium anodisé de 8 cm de large permettant un encastrement aussi
discret qu'efficace grace au 120 Im/W émis. Durée de vie de 50 000h L90B10. Pose par systeme

de ressorts ou par encastrement sur fers porteurs de plafonds modulaires.

Matériaux / composants

Caractéristiques

Driver

Caractéristiques électriques d'entrée

Facteur de puissance
Type de LED

Ellipse de MacAdam
Intensité maximale
Durée de vie minimale

Température de fonctionnement

Profilé en aluminium anodisé - Diffuseur double en

polycarbonate

Installation en encastré sur fers porteurs de plafonds
modulaires pour les versions 0,6m et 1,2m

Installation en encastré avec ressorts en plafond type staff ou

métallique pour les versions Tm et 2m
INCLUS : Standard ou DALI, au choix (alimentation déportée)

220-240 VAC/0,1 A/50-60 Hz (20W & 24W)

220-240 VAC /0,15 A/ 50-60 Hz (30W)
220-240 VAC/0,2 A/50-60 Hz (48 W)

>0,9

SMD de Seoul SC
<3SDCM

855 cd

L90B10 =50 000 h (Ta = 25°C)

-20°C/ +45°C

Encastrement par systéme de ressorts (1m et 2m)

LS

Encastrement sur fers porteurs de plafonds modulaires

(0,6m et 1,2m)

EFFICACITE

T° DE
(/.{-\bjE'\élgglltSEER) COULEUR COULEUR DRIVER
Standard
4000 K
DALI
Standard
4000 K o
120 Im/W Gris aluminium
Standard
4000 K
DALI
Standard
4000 K
DALI

Disponible en 3000K ou en profilé aluminium blanc RAL 9003 sur demande

photos non contractuelles - les données peuvent faire I'objet de modifications

ALN20W595ST
ALN20W595DA
ALN30W1195ST
ALN30W1195DA
ALN24W970ST
ALN24W970DA
ALN48W1940ST

ALN48W1940DA

TARIF HT

204€
250€
274€
320€
254€
300€
439€
485€
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APPLIQUES
HUBLOTS ARMATURES 3 LUMINAIRES LUMINAIRES LUMINAIRES
PROJECTEURS & APPLIQUES PROJECTEURS INDUSTRIELLES ETANCHES RUBANS LED SUR PIED MURALES SUR RAIL SUSPENDUS SPOTS DOWNLIGHTS
DE JARDINS & REGLETTES

LANTERNES

DRIVERS
& SYSTEMES
DE GESTION



